ksempelvis opsamlet
et skab. v

PLC styret syste '-'

Let og enké
Kontrol af/f
Ingen vandspild
Vandbesparend

Klimavenlig -
Kan anvendes ude 24

o Frostsikret ned til -25 gr.
e Tilslutning 2" Stortz kobling
e 2" vandfilter m/stdindsats
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PLC styret system - med dataopsamling og adgangskontrol

¢ Alle data bliver opsamlet uanset hvad du bruger systemet til om
det er pafyldning, spuling eller hgjtryksrensning.
o Data kan videresendes i et cloud baseret system - sdledes man
som ejer af systemet kan opsamle og bruge data f.eks eI RS T
til afregning af eksterne brugere - sa der betales for den | Liste _JL Alarm J
mangde vand man anvender og til hvad. o -

o Alle tankninger / pafyldninger bliver registreret i datasystemet Jiger:

disse data kan bruges til forskellige formal alt efter hvem ejeren Valg Liter

af systemet er. .
 Fritagelse for vandafledningsbidrag kan sgges hos den Forbrug 1iter

Forsyningsenhed man er tilknyttet.

ir ey —
! Stop
Patya

AdganQSkontrOI HOFOR har bekraeftet, at der for det aftappede
* Rfid adgangskontrol. :fare]\?ér?c?i;lkkea?jlcle\;:'rnliidt talllfrkelg:rlfilnf.e:fsbtllinventar
« Op til 99 brugere. % 9 i S ke

. og graffitiafrensning, vil spildevandstaksten for den
» Adgang enten med ngglebrik eller kode. del af vandet blive refunderet ejeren af den enkelte

e Registrering af alle brugere. vand- og tappestation.

Kan placeres direkte ved tappestedet udendgrs

e Hurtig pafyldning med 2" Stortz kobling, af vandingsvogne,
tankvogne, og feje- sugemaskiner etc.
o Hurtigt sikkert og uden vandspild.
o Stortz kobling med tilpassede adaptere.
e Tappestationen kan anvendes til tankning med eks. opsamlet
regnvand, sg-vand mm.
o Ingen udgifter til brug af vand
o Klimavenlig - intet brug af drikkevand
e Slanger og udstyr er altid ved handen - klar til brug.
o Ingen spildtid til klarggring af pafyldning.
o Slange altid pa plads - placeret pa dgren indvendigt.
o Dgr kan ikke lukke hvis slange ikke er haengt pd plads
o Stor tidsbesparelse

Alarmer og datasignal

e Gult advarselsblink ved dgrabning
« Minimerer risiko for at bruger glemmer at lukke frontdgren
« @vrigt personale kan reagere hvis frontdgren ikke er lukket
korrekt.

e Tradlgs antenne til data transmission
o Antenne til overfgrsel af data bla. driftsstatus, brugerdata,
samt opsamling af generelle forbrugsdata.
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